WYKAZ ELEMENTOW PRZEPOMPOWNI PNEUMATYCZNEJ EPP SZUSTER SVStem

INNOWACYJNE PRODUKTY

14 10 KOLANOWE 7§ KOLUMNY Sl zacza SUCHE PNEUMATYCZNE
\ ZAWORY ODPOWIETRZAJACO -y HAKOWE PRZEPOMPOWNIE PRZEPOMPOWNIE
3 17 ZWROTNE NAPOWIETRZAJACE SCIEKOW SCIEKOW

11 / 9 / >

16
” EPP Pneumatyczne przepompownie sciekéw

5 — Pierwsze polskie urzgdzenie do ttoczenia sciekow sprezonym
T " powietrzem spetniajgce zharmonizowang norme europejska

ow P PN-EN 12050-1

PN EN 12050-1

Opis czesci NOWOSC
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1 Studnia naptywowa 1

2 Zewnetrzny rurowy zbiornik retencyjny 1

3 Komora naptywowa 1

4 Komora sucha przepompowni 1

5 Zbiornik roboczy 2

6 Zawor zwrotny kolanowy naptywowy (energooszczedny) 2

7 Zawor zwrotny kolanowy COMBI 2

8 Zrédto gazu sterujgcego 2

9 Kotnierz zaciskowy do rury doptywowe;j 1

10 Zasuwa nozowa 1

11 Okno rewizyjne 1

12 Zasuwy nozowe odcinajgce 2

13 Kompensator drgan 2

14 Czujnik alarmowy 2

15 Czujnik sterujgcy 2

16 Czujnik poziomu 1

17 Kolumna pneumatyczno-sterujaca 2

18 Ttumik powietrza rozprezanego 1

19 Biofiltr powietrza rozprezanego 1

20 Zawory sterujgce 1 Max WyS. pod n.

21 Zewnetrzny kontener technologiczny 1 do 130m
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SZUSTER system

Pneumatyczne ZALETY - REALIZACIJE : PARAMETRY
przepompownie Sciekow EPP

Pneumatyczna przepompownia $ciekow EPP stanowi kompletne w petni zautomatyzowane urzadzenie. Zalety pneumatycznej przepompowni Sciekéw EPP:
Scieki poprzez studnie naptywowa 1 doptywajg do zewnetrznego rurowego zbiornika retencyjnego 2, skad - odswieza pompowane $cieki zapobiegajac ich
przeptywaja poprzez komore naptywowq 3, znajdujgcy sie w komorze suchej przepompowni 4, do zbiornikdw roboczych 5. zagniwaniu podczas transportu
Idea pracy urzadzenia polega na cyklicznym ttoczeniu $ciekdw za pomocg sprezonego powietrza, wttaczanego do - umozliwia dopasowanie wydajnosci uktadu do
zbiornikéw roboczych 5 z naprzemienng lub réwnoczesng pracg obu zbiornikdw (w zaleznosci od opcji w sterowniku). Podczas aktualnych potrzeb bez koniecznosci wymiany
wttaczania powietrza nastepuje samodzielne zamkniecie sie zaworéw zwrotnych naptywowych 6 na doptywie do zbiornikdw jakichkolwiek urzadzen
roboczych oraz otwarcie zawordw zwrotnych odptywowych 7 i wypchniecie Sciekéw ze zbiornika roboczego 5 do przewodu - umozliwia rezygnacje z instalacji zaworéw
ttocznego. Zrédtem sprezonego powietrza jest sprezarka 8. Dzieki zastosowaniu zaworéw zwrotnych naptywowych 6 napowietrzajgco-odpowietrzajacych na przewodzie
i specjalnemu sterowaniu sprezonym powietrzem, uzyskuje sie tagodna prace catego uktadu bez uderzen hydraulicznych. ttocznym
Czesc¢ hydrauliczna pneumatycznej przepompowni Sciekdw, stanowigca hermetyczng instalacje, zabudowana jest - brak wirujacych czesci ruchomych w Sciekach
w komorze suchej (np. z prefabrykowanych kregéw betonowych). Pozostate elementy uktadu (m.in. sprezarki, rozdzielnica) - umozliwia okresowe catkowite oprdznianie rurociggu
zainstalowane s3 w naziemnym kontenerze technologicznym. Takie rozwigzanie umozliwia bezposredni wglad ttocznego poprzez jego przedmuchanie sprezonym
w prawidtowos¢ pracy przepompowni oraz utatwia demontaz, wymiane i konserwacje poszczegdlnych elementéw powietrzem,
w higienicznych warunkach. - mozliwos$¢ ttoczenia na bardzo duze odlegtosci i/lub

wysokosci - ci$nienie tfoczenia 8-13 baréw - -
Przepompownia pneumatyczna w Przybyszewie
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\ Przepompownia pneumatyczna Przepompownia pneumatyczna

\ w Dobrowie gm. Tychowo w Przybyszewie gm. Swieciechowa
2

Zestawienie parametrow typoszeregu

Typ Maksymalny | Minimalna Minimalna Minimalna llosé Srednica Minimalna
doptyw Srednica wydajnosé llosé zbiornikéw | zbiornika | pojemnos¢
pionu pompowania | sprezarek | roboczych | roboczego | retencyjna®
ttocznego
EPP [m’h] [mm] [Us] [szt.] [szt.] [mm] [1]
01 8 80 3,5 1 1 400 350
02 16 80 3,5 1 2 400 350
03 28 80 3,5 1 2 500 350
04 40 100 55 1 2 600 550
05 70 125 8,6 2 2 600 425
06 100 150 12,4 2 2 600 615
07 140 150 12,4 2 2 800 615
08 200 200 22 2 2 800 1100

. = = = . *Minimalna pojemnos$¢ retencyjna moze zosta¢ zmniejszona gdy naptyw bedzie mniejszy od maksymalnegolub/i zmniejszona zostanie liczba sprezarek
leuallzaqa pracy przepompowni pneumatycznej

(Prezentacje multimedialne dostepne s3 na stronie internetowej www.ekowodrol.pl)



